
















【Shampoo JET pro】【Shampoo JET jr.】は「モーターポンププロテクター」「25A ヒューズ」

「漏電ブレーカー」の３つの安心・安全装置が装備されています。

① モータポンププロテクター ( モーターポンプの過負荷保護装置 )

    モーターポンプに負荷が掛かり過ぎた場合に過電流が生じます。過電流によるモーターポンプの破損を防止

　 するためモーターの通電を停止します。

    ( モーターポンプにゴミや鉄サビなどが噛んでロックした場合などに起こります )

　 本体右側面のモータープロテクター ( モーターポンプの過負荷保護装置 ) のボタンを押せばリセットできます。

　 ※プロテクターボタン２個 ( 湯側・水側に各１個づつ )

② ガラス管 25A ヒューズ ( 基板保護装置 )

　 落雷・過電流などから電気回路を保護するための装置。メイン基板内に装着されています。

　 ※ガラス管 25A ヒューズが切れた場合には交換が必要になります。( 最寄の弊社営業所にご連絡ください )

③ 漏電ブレーカー ( 漏電遮断機 )

　 漏水・大雨・結露などにより漏電が発生した場合に電気を遮断する装置です。

　 作動するとレバーが OFF 側に倒れます。レバーを ON 側に上げると復帰します。

※万一上記３装置が作動しても故障ではありません。外的要因から機器を保護するための

　装置です。

①モーターポンププロテクター
　( モーターポンプの過負荷保護装置 )

②ガラス管 25A ヒューズ
　( 基板保護 )

③漏電ブレーカー
　( 漏電遮断機 )

25A ヒューズ

プロテクター

給水ポンプ用 給湯ポンプ用

プロテクターが作動している時は上の復帰ボタンを
押してリセットしてください。
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